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Vorstellung des geplanten Abbauvorhabens
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Übersichtsplan
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Übersichtsplan 
mit Schutzgebieten
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Geologie
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� Geplantes Gewinnungsfeld 
befindet sich fast vollständig im 
Sangerhäuser Anhydrit
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Gips oder Anhydrit?

• Anhydrit = wasserloser Gips

• Sangerhäuser Anhydrit: Bezeichnung 

Datum 2014 | CASEA GmbH

• Sangerhäuser Anhydrit: Bezeichnung 
für eine geologische Schichtenfolge

• im Gelände oberflächennah als Gips 
ausgebildet („Gipsrinde“), in der Tiefe 
Übergang zu Anhydritgestein

• Anhydrit ist nicht Gegenstand des 
Abbauvorhabens am Winkelberg
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Eckpunkte des Vorhabens:

• Größe des geplanten Gewinnungsfeldes: ca. 18 ha 

(Flächenanteil des BWE außerhalb des NSG „Rüdigsdorfer Schweiz“)

• Fördermenge: 80.000 bis 100.000 t pro Jahr

• Förderzeitraum: 54 bis 70 Jahre

• Lösen des Gipsgesteins mittels Sprengungen

• Abbautiefe: maximal 30 m

Datum 2014 | CASEA GmbH

• Abbautiefe: maximal 30 m

• Anlage mehrerer Gewinnungsebenen mit Höhe der Einzelstrossen 
von 10-12 m 

• Im Gewinnungsfeld Anlage einer Betriebsfläche mit Sozial- und 
Lagercontainer, Zwischenlagerfläche für Rohgestein

• Keine Aufbereitung des Gipsgesteins im Gewinnungsfeld 

• Verladung auf straßenzugelassene LKW und Transport nach Ellrich

• Aufbereitung und Weiterverarbeitung im Spezialgipswerk Ellrich
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Zuwegung
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Abfuhrvarianten
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Hinweis: Im Rahmen der frühen Öffentlichkeitsbeteiligung 
festgestellte Darstellungsfehler der Variante B werden  im 
Verlauf der weiteren Planung korrigiert


